








Up to 3000 packs/hour
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Até 3000 pacotes/hora

e Automatic L-sealer

e Sealing bar: 25.20x 20.08 in

e Maximum pack height: 5.91 in

e Motorized conveyor closing system
controlled by inverter included

e Patented film dragging system

e Soldadora angular automatica

e Barra soldadora: 25.20 x 20.08 in

e Altura maxima del paquete: 5.91in

e Dispositivo de aproximacion de cintas motorizado
controlado por inverter incluido

e Sistema patentado de arrastre de film

e Seladora angular automatica

e Barra de selagem: 25.20 x 20.08in

e Altura maxima do pacote: 5.91in

e Dispositivo de aproximacao do esteiras motorizado e
controlado por inverter incluso

e Sistema patentado de arrastre de filme
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Up to 3600 packs/hour OPTIONAL

4:(!5)% FPB U U UES Hasta 3600 paquetes/hora = % “”3 \I“

Até 3600 pacotes/hora | D

A8,

56.69
3189
i
©
60.82

d ]
q a
A
Y
]
]
3236

e Automatic L-sealer

e Sealing bar: 25.20 x 20.08 in

e Maximum pack height: 7.87 in /OPT‘ONAL
e Motorized center seal system

74,80 ‘ 7992

154.72

e Motorized conveyor closing system |
controlled by inverter included | ‘ (o] B
e Patented film dragging system \
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e Soldadora angular automatica
e Barra soldadora: 25.20 x 20.08 in
e Altura maxima del paquete: 7.87 in

e Sistema motorizado de centrado de la soldadura
¢ Dispositivo de aproximacion de cintas motorizado
controlado por inverter incluido l

e Sistema patentado de arrastre de film m ‘m

e Seladora angular automatica
e Barra de selagem: 25.20 x 20.08in
e Altura maxima do pacote: 7.87 in

. . . -~ e ——
¢ Sistera motorizado de centralizacdo da selagem - — o
. " . - . O s,
e Dispositivo de aproximacao do esteiras s a
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motorizado e controlado por inverter incluso mipock Tasa
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e Sistema patentado de arrastre de filme
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OPTIONAL
Up to 2700 packs/hour \
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e Automatic L-sealer > S L i
e Sealing bar: 33.07 x 27.95in 75.20 10315
e Maximum pack height: 9.84 in OPTIONAL 178.35

e Motorized center seal system a" |

e Motorized conveyor closing system

e Patented film dragging system

f
controlled by inverter (optional) .
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e Soldadora angular automatica

e Barra soldadora: 33.07 x 27.95in

e Altura maxima del paquete: 9.84 in

e Sistema motorizado de centrado de la soldadura

¢ Dispositivo de aproximacion de cintas motorizado
controlado por inverter (opcional) : i
e Sistema patentado de arrastre de film 1IN — = - _ e
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e Seladora angular automatica ] ¥ L 8
¢ Barra de selagem: 33.07 x 27.95in — | : BEBPE il § — :”:”
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e Altura maxima do pacote: 9.84 in 1 : | = i i
: . , 1100 BRI

e Sistema motorizado de centralizagao e — SRS e o R
da selagem o i ]

e Dispositivo de aproximacao do esteiras
motorizado e controlado por inverter
(opcional)

e Sistema patentado de arrastre de filme

FP800OCS > Automatic L-sealers 11



Main features
Caracteristicas principales
Principais caracteristicas

1450-T4352
1650-T6a2

¢ Flxmod® control system equipped with:
» alphanumeric LCD control panel with electronic board
» modular power section, separated from the control panel and
equipped with:
- inverter to control the speed of the oven belt

- solid state relays to control the resistance module
» possibility of scheduling up to 10 different work cycles

e Conveyor with turning or fixed silicone-coated rollers

e Tunnel air flow adjustable by flaps

¢ Film handled: PVC, Polyolefin and Polyethylene up to 80 my
e Reduced power consumption

e Compliance with CE regulations

e Sistemna de control Flixmod® provisto de:

» panel de mando LCD alfanumérico con tarjeta electrénica
» seccion de potencia modular, separada del panel de mando
equipada con:
- inverter para controlar la velocidad de la cinta del horno

- relés estaticos para controlar el modulo de resistencias

» posibilidad de memoarizar hasta 10 diferentes ciclos de trabajo

e Cinta transportadora del tinel con rodillos giratorios o fijos

recubiertos de silicon

e Deflectores para la regulacion del flujo de aire
e Film utilizables: PVC, Poliolefinas y Polietileno hasta 80 my
e Reducido consumo de enérgia

¢ Conformidad con las normativas CE

Sistema de controle Fixmod® dotado de:
» painel de comando LCD alfa-numérico com placa electrénica
» secdo de poténcia modular, separada do painel de comando
caracterizada por:
- inverter para controlar a velocidade da esteira do forno

- relés estaticos para controlar o modulo das resisténcias
» possibilidade de memorizar até 10 diferentes ciclos de trabalho

Esteira transportadora do tdnel com rolos giratérios ou fixos
revestidos em silicone especial para alta temperatura
Defletores para regulagem do fluxo de ar

Filmes utilizaveis: PVC, Poliolefinico e Polietileno de até 80 my
Consumo reduzido de energia elétrica

Em conformidade com as normas CE

FP5E0A FPB70A FPGOOOE FPBO00 FPBOOOCS FPBODOCS
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GH-GHR-GHL SERIES

The GH range consists of 4 models (one of which is made of stainless steel) with motorized conveyor, all mainly used as feeding belts for the
automatic L-sealers range.

The GHR range includes 90° infeed belts for the grouping and stacking of the products in different formats before loading them into automatic
packers conveyors.

The GHL model, is a belt with product-separating device which represents the ideal solution for the alignment of flanked products, grouped or
stacked.

La gama GH esta compuesta por 4 modelos (uno de ellos de acero inoxidable) con cinta motorizada, utilizables principalmente como
cintas de alimentacion para la gama de empaquetadoras angulares automaticas.

La gama GHR incluye cintas de entrada a 90° para reagrupar vy superponer productos en distintos formatos antes de su carga sobre la
cinta de las empaquetadoras automaticas.

El modelo GHL es una cina dispositivo separador de producto que representa la solucion ideal para la alineacion de productos flanqueados,
agrupados o sobrepuestos.

A gama GH é composta por 4 modelos (dos quais uma é de aco inox) com esteira motorizada, utilizaveis principalmente como esteiras de
alimentacao para a gama de seladoras angulares automaticas.

A gama GHR inclui a esteira de entrada a 90° para o reagrupameno e sobreposicao dos produtos em diferentes formatos antes de
carrega-los na esteira das seladoras automaticas.

0 modelo GHL é uma esteira com dispositivo separador de produto que representa a solucao ideal para o alinhamento de produtos em
linha, agrupados ou empilhados.

| GHoo0/400 || GHRODO/400 || GHRODO/BOO ||  GHReBOR || GHResosT || GHoD |
L omeoooe || e e | |
| oreooo [ e [ e | | | R |
[ oreooos ||+ e | |
| freooocs || | | | | R
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GH1000/400 - GH2000/400 - GH2000/600

4251

31.49-42.12
31.L9-42.12

429
4330

2559
15.35
2913

81.88 ‘ R A i A

33.46
2322

The belts of the GH range can be interfaced directly to the automatic L-sealers and are
equipped with a inverter for speed regulation.

3149-4212

Las cintas de la gama GH se pueden conectar directamente con las selladoras angulares
automaticas y estan provistas de un inverter para la regulacion de la velocidad.

As esteiras da gama GH podem ser conectadas diretamente as seladoras angulares
automaticas e possuem um inversor para regulagem de velocidade.

4330

GH Series > Conveyors 15
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GHR 280R
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Technical specifications
Caracteristicas técnicas
Caracteristicas técnicas

FPSBOA e

FPB70A

FPE00CE

FPE000

FPE00OCS »

FPBO0OOCS

T450 ¢

Power supply
Suministro eléctrico
Alimentagao elétrica

Hz

220/240
1PH+N+PE
50/60

220/240
1PH+N+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE

220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE

220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

380/415 3PH+N+PE
220/240 3PH+PE
50/60

Installed power
Potencia eléctrica
Poténcia elétrica

2500

3100

3350

3350

3350

3950

8000

Compressed air pressure
Presion del aire comprimido
Pressao ar comprimido

psi

Compressed air consumption
Consumo del aire comprimido
Consumo de ar comprimido

cuft/p*

Sealing bar
Barra soldadora
Barra de selagem

22.05 x 16.93

34.25 x 24.41

25.20 x 20.08

25.20 x 20.08

25.20 x 20.08

33.07 x 27.95

Maximum pack height
Altura maxima del paquete
Altura maxima do pacote

9.06

11.81

5.91

7.87

9.84

9.06

Speed of conveyors
Velocidad cintas transportadoras
Velocidade das esteiras transportadoras

ft/min.

62.33

62.33

62.33

32.81-98.43

32.81-98.43

32.81-98.43

6.56 - 47.57

Output up to
Produccion de hasta
Producao de até

pph*

1500

900

1800

3000

3600

2700

Maximum size film reel
Dimensiones maximas bobina film
Dimensdes maximas da bobina de filme

23.62-¢11.81

31.50-¢11.81

23.62¢13.78

23.62¢13.78

23.62¢13.78

334601378

Machine size
Dimensiones de la maquina
Dimensdes da maquina

79.13 x 31.10
h41.34

120.08 x 41.54
h 44.29

85.62 x 73.82
h 59.25 - 65.55

85.62 x 73.82
h59.25 - 65.55

85.62 x 73.82
h59.25 - 65.55

108.86 x 87.60
h63.18 - 69.48

53.93 x 32.87
h 56.69

Machine net weight
Peso neto de la maquina
Peso liquido da maquina

326

545

1279

1279

1455

1808

412

* pph (packs per hour) - The stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used.

* pph (paquetes por hora) - La velocidad indicada puede variar segn las dimensiones del producto, el formato del paquete y el tipo de film utilizado.
* pph (pacotes por hora) - A velocidade indicada pode variar em funcao das dimensées do produto, do formato do pacote e da tipologia do filme utilizado.

18  Technical specifications

** cu ft/p (Cubic feet per pack)
** cu ft/p (Pies clbicos por paquete)
** cu ft/p (Pés clbicos por pacote)




T452 e 1650 1652 GH1000/400 GH2000/400 ¢ GH2000/600 GHR 280R GHR 280ST GHL 400
380/415 3PH+N+PE 380/415 3PH+N+PE 380/415 3PH+N+PE 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 2207240
220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 220/240 3PH+PE 1PH+N+PE 1PH+N+PE 1PH+N-+PE 1PH+N+PE 1PH+N+PE 1PH+N+PE
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
12750 9500 15800 370 370 370 550 550 370
87 87 87
0035 0035 0013
9.06 11.81 11.81
9.84 - 63.98 4£.92-2952 6.56 - 47.57 2297 - 9843 2297 - 9843 2297 - 9843 16.40 - 78.74 19.68 - 85.30 3281-9843
7480 x 32.87 54.33 x 41.14 75.19x41.14 42,52 x 25.59 81.89 x 25.59 81.89 x 33.46 93.30x 4035 92.71x40.35 47.63x37.99
h 56.69 h61.61 h6161 h34.84 - 45.47 h34.84 - 45.47 h34.84 - 45.47 h 59.44 - 65.74 h 59.44 - 65.74 h52.95-59.25
661 531 838 165 220 265 728 672 430

® Available also in Stainless steel
® Disponible también en version Inox
e Disponiveis também na versao Inox

The information stated in this brochure can change without notice / The various available accessories will be specified in the offer.
Las informaciones aqui contenidas estan sujetas a variaciones sin previo aviso / Se especificaran los varios accesorios disponibles en fase de cotizacion.
As informacoes aqui contidas podem sofrer alteragdes sem nenhum prévio aviso / Os varios acessorios disponiveis serao especificados na elaboracdo da oferta.

Technical specifications 19
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